kikenlautsprecher > 


(DBPa, DBGM) 


ELAL 400 


Der Eckenlautsprecher ist in der Wiedergabe der 
tiefen Frequenzen allen auf dem Markt befind- 
lichen Gehäuselautsprechern weit überlegen. 


Technische Daten: 


Bestückung +; 2.00 see. 3 92.0. 2System EIG 8/4262 

Max=Belastnarkaitsee za 1.50: 21... 2 N 

Impedanz der Schwingspule .... 2.2.2222... 00.40 

Feldstärke im Luftspalt . ... 2.2.2... .. ca. 11000 Gauß 

| wb-m | 

Mittlere Empfindlichkeit (Ugm) für 1000 Hz . . . . 23 yva 

| 

Abmessungense he elesı si. NISZOR:360,.mm 
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Zum Anschluß an hochohmigen Ausgang eines Rundfunkgerätes oder 


an einen Kraftverstärker bzw. Endstufe ist erforderlich 


Einzelübertrager Ela L 901 


Anpassungen" m ee. ee rn 71200,,2500,:5000:0 
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Montagehinweise: 


Die Schallwand ist so zu montieren, daß von der Unterkante bis zum 


Fußboden eine Öffnung von 10 cm entsteht. 


Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die Schallwand und der Deckel 
dicht mit der Wand abschließen. Um dies bei den meist unebenen 
Wänden zu erreichen, sind die infrage kommenden Kanten mit Gummi- 


dichtungsstreifen versehen. 


L. 2. 54 Schr. 


Impedanzverlauf des Lautsprechersystems Ela L 8/1262 
(a) in Schallwand 2x2 m 
(b) in Eckenlautsprecher 


Plrelativ) ——» 
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Schalldruckabnahme 
in Abhängigkeit vom Lautsprecherabstand für die Oktave 40-80 Hz 
(a) Lautsprechersystem Ela L 8/1262 in Rundfunkgehäuse 
(b) in Eckenlautsprecher 


cr im Raum 
(a) System Ela L 8/1262 in Eckenlautsprecher 
(b) in Rundfunkgehäuse 


RE stellt eine Kombination zwischen Schall- 
wand, akustischem Labyrinth, Helmholtz-Resonator (Baßreflex- 
system), Gehäuselautsprecher, offener Pfeife und geschlossener 
Pfeife dar, wozu noch ein durch die Raumwand gegebener 
Horneffekt kommt. Außerdem wirkt die Anordnung in tiefen 
Frequenzen durch die gleichphasige Abstrahlung aus dem 
System selbst und der unteren, in einem größeren Abstand 
befindlichen Öffnung als Strahlergruppe. Eine weitere Wir- 
kungsgraderhöhung tritt durch die gleichphasige Reflexion der 


tiefen Frequenzen an der Raumecke ein. 


Durch diese Effekte treten in der Impedanzkurve zahlreiche 
Anhebungen in dem Gebiet zwischen etwa 40 bis 100 Hz 
auf, die aber so dicht zusammenliegen, daß in dem erwähnten 
Frequenzbereich eine praktisch resonanzfreie Übertragung mit 


hohem Wirkungsgrad möglich ist. 


Der Eckenlautsprecher Ela L 400 hat bei Verwendung des 
Lautsprechersystems Ela L 8/1262 die bestmögliche Wieder- 
gabequalität. Sie kann bei Verwendung anderer Systeme — 


auch anderer Telefunkensysteme — nicht erreicht werden. 


